
Diebold Wuchtechnik UB30
Wuchten für Qualität und Produktivität
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Diebold ist Hersteller von Werkzeugaufnahmen, Spindeln, Messtechnik-Produkten und hat dadurch 
die Expertise, hochgenaue Wuchtspindeln und Spannadapter herzustellen. Die Wuchtspindeln und 
die Adapter sind das Herz der Wuchtmaschine. Der Markt verlangt bei den Werkzeugaufnahmen 
immer höhere Drehzahlen und damit auch höhere Wuchtqualitäten.

Dafür werden Wuchtmaschinen einer besonderen Genauigkeitsklasse benötigt, die beim 
Wuchtvorgang ein minimales Schwingungsverhalten und besondere Dämpfungseigenschaften  
aufweisen.

UB30 Highlights

Optimierung der Auswuchttechnik

Anforderungen an die Wuchttechnik

Diese hohen Anforderungen wurden in die technischen Funktionen der UB 30 Wuchtmaschinen
umgesetzt. Die Wuchtadapter und ihr Spannsystem spielen dabei eine entscheidende Rolle. Mit
unserem Wissen aus der Spanntechnik in Motorspindeln für Werkzeugmaschinen haben wir
Spannadapter entwickelt, die den Werkzeughalter beim Wuchten exakt wie auf der
Werkzeugmaschine spannen.
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Wuchttechnik für Qualität und Produktivität

Gewährleistung von Qualität und Präzision

Vorteile des Wuchtens

Kapazität  I  Schutz  I  Leistungsfähigkeit

Erschließen Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Werkzeugmaschine mit feingewuchteten
Werkzeugen (höhere Drehzahlen, mehr Zerspanleistung, bessere Oberflächengüte).

Schutz Ihrer Werkzeugmaschine (geringere Vibrationen, weniger Lagerbelastung, höhere
Spindellebensdauer), denn 80% der Schäden entstehen durch Unwucht. Reduzierung der
Fertigungskosten (weniger Stillstandszeiten, höhere Prozesssicherheit)

Kosten sparen mit ausgewuchteten Werkzeugen (höhere Zerspanleistung, höhere
Spindellebensdauer, längere Werkzeugstandzeit, höhere Genauigkeit am Werkstück



Die Besucher waren von der Technik
begeistert!

Höhere Wuchtgenauigkeit
Gute Bedienbarkeit
Klare Software
Überzeugendes Spannsystem

Software 

Intuitive Bedienung

Bedienerfreundlichkeit

Intuitive Software und verschiedene Optionen
machen den Auswuchtprozess schnell und
einfach für alle Bediener. Eindeutige
Ausgleichsoptionen bei der Masse:

• Abtragen
• Auftragen
• Verschieben

Intuitive Bedienung

Schnelle Einarbeitung in die Software durch
intuitive Bedienbarkeit
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• Max. Rotordurchmesser 450 mm
• Max. Rotorhöhe 640 mm
• Max. Rotorgewicht incl. Aufnahmeadapter 30 kg
• Auswuchtdrehzahl 600 – 2700 1/min
• Messwiederholungsgenauigkeit beim Auswuchten

In einer Ebene  < 0,3 gmm
In zwei Ebenen < 0,5 gmm

• Antriebsleistung 820 W
• Netzanschluss 230 V
• Breite mit Schwenkarm: ca. 1409 mm /

Breite ohne Schwenkarm:  750 mm /
Tiefe: 650 mm / Höhe: 1895 mm
Maschinengewicht ca. 700 kg

AMB MM Award für UB30

Wir beraten Sie gerne!

Innovation UB30

Wuchtmaschine

AMB MM Award prämierte
Wuchtmaschine
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Online-Presseartikel in "Welt der Fertigung"

Presseartikel>>

Diebold Wuchttechnik - UB30

Video UB30 >>

Erschließen Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihrer
Werkzeugmaschine

• Höhere Drehzahlen
• Größere Zerspanleistung
• Optimierte Oberflächengüte

Reduzieren Sie die Fertigungskosten

• Höhere Prozesssicherheit
• Niedrigere Stillstandszeiten
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Mehr Infos über Diebold Demo-Vans >>

Über Uns

Diebold Goldring-Werkzeugfabrik

Diebold ist Produzent hochwertiger Schrumpfgeräte und Werkzeugaufnahmen, darüber hinaus ein
Systemanbieter für Werkzeug- und Werkstückspanntechnik, Wuchtmaschinen und Messtechnik. Als
Dienstleistungsangebot gibt es den ,,Quality-Check‘‘ zur Vermessung der bei Anwendern
vorhandenen Werkzeugaufnahmen auf Maßhaltigkeit nach den geforderten Normen. Diebold stellt
auch besonders schnelllaufende Hochfrequenzspindeln für innovative Bearbeitungsmaschinen her.
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Diebold Energiekonzept - die klimaneutrale Fabrik

Durch unser ausgefeiltes Energiekonzept senken wir den
Energieverbrauch. Für nachhaltige Produktion und um natürliche
Ressourcen zu schützen.  Wir übernehmen Verantwortung für unsere
Mitarbeiter, die Region und die Umwelt und betreiben eine weitgehend
klimaneutrale Fabrik.

Mehr Infos

Für Fragen und Beratung wenden Sie sich gerne an unser
Diebold Verkaufsteam
Tel: +49 (0) 7477 871 - 0
Email: kontakt@hsk.com

Unsere Diebold Produkte

www.hsk.com   Videos auf youtube   kontakt@hsk.com   Newsletter abmelden
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